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Bruk av miljøteknologi



Norsk Spesialolje AS

2 hovedsatsingsområder

• Mottak og behandling av spillolje

• Mottak og behandling av forurenset 
vann.

Energi til destillasjon av forurenset vann 
har de siste 15 år kommet fra damp 
produsert på lett fyringsolje. Dette er 
driftsmessig kostbart. Nytt anlegg 
krevde nytenkning på dette området.
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Hva så vi etter i en ny etablering?

• Større industriområde

• Synergieffekter med annen industri

Utnyttelse av overskuddsvarme

Tilgang til kai

God infrastruktur



Hvor fant vi dette ?

• Rafnes/Rønningen i Bamble kommune

• Felles infrastrukur med Ineos:

Tilgang til kai, strøm, utslippsledning, 
kjølevann, damp, beredskap etc.

• .....og lavtemperatur varmt 
kjølevann





Destillasjon av forurenset vann

• Bruk av lavtemperatur varmt 
kjølevann.

• Vinn/vinn situasjon

• NSO kjøler det varme kjølevannet fra 
Ineos ved å ta ut 12-14°C.(3,5-4 
MWh)

• Destillasjon av forurenset vann (ca 
10°C)

• Frostsikring (ca 1-2°C) 

• Byggoppvarming (ca 1-2°C)

• Ineos trenger å tilføre mindre 
mengder kaldt kjølevann enn 
tidligere. 



Prosessen

• NSO mottar varmt kjølevann ved 55-
60°C.

• Under vakuum destilleres forurenset 
vann ved ca 38 °C

• Destillatet kondenseres før det 
etterbehandles ved biologisk rensing.





Miljøteknologi

• Bruk av varmt kjølevann til 
destillasjon av forurenset vann 
erstatter bruk av damp fremstilt av 
fyringsolje.

• Miljøvennlig og kostnadseffektivt

• Støttet av Enova.

• MILJØTEKNOLOGI GIR 
KONKURRANSEKRAFT.


