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Branner i avfallsanlegg:
Malsetting

« Malsettingen er a frembringe
et faktagrunnlag som
belyser hvilke risikoer som er
knyttet til branner i
avfallsanlegg, og a
identifisere tiltak som kan
forebygge brann og
begrense brannens
skadeomfang og
miljgpavirkning.
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Forebygging

Omfang av branner med hensyn til mengde
lagret avfall, tidligere hendelser.

Brannstart: Brannfare ved ulike typer
anlegg, ulike lagringsforhold, ulike typer
avfall, ulike aktiviteter/prosesser (f.eks.
kverning/behandling), ulike typer utstyr,
brannfare pga lagringstid, uheldig
samlagring av ulike avfallsfraksjoner,
antennelseskilder og selvantenning.

Forebygging i form av teknisk (deteksjon,
overvaking o.l.) og organisatorisk
(risikovurderinger, HMS-rutiner, gvelser o.l.)
handtering av brannrisiko ved anlegg.
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Handtering

Miljgpavirkning fra brann i ulike avfallsfraksjoner,
innhold av miljgskadelige stoffer i slokkevann,
samt pavirkning og overvaking av resipient.
Innhold av miljgskadelige stoffer i rayken og
utslipp til luft fra brann.

Konsekvens og handtering av brann i avfall i
bygningskonstruksjoner som taler liten
brannpakjenning.

Farsteinnsats fra ansatte pa avfallsanlegg, samt
brannvesenets innsats, herunder utfordring med
slokking som fglge av store avfallshauger,
brannfarlige produkter og langvarig
slokkeinnsats med stort forbruk av slokkevann.
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Tiltak

Tiltak som kan bedre forebygging av
brann, herunder lagringsforhold (dersom
samlagring er ngdvendig, hvilke tiltak kan
forebygge selvantenning), forhold omkring
produksjonen, samt eiers tekniske og
organisatoriske tiltak for handtering av
brannrisiko ved anlegg.

Tiltak som kan bedre handtering av brann
og begrense brannens skadeomfang og
miljgpavirkning, herunder valg av
slokketeknikk og slokkemiddel, samt
oppsamling, avrenning og rensing av
slokkevann, i tillegg til eventuelle andre
tiltak
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Arbeidsmetoder

« Litteraturgjennomgang
« Kontakt med avfallsbransjen
* Gjennomgang av hendelser

» Risikoanalyse
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Fire Research Innovation Centre

. Nytt senter for brannsikkerhet, i Trondheim

. Kick-off 1.mars 2019

— R
. FRIC skal innenfor brannfaget styrke WP1 WP2 WP3 WP4
EVIDENCE-BASED FIRE DYNAMICS AND BUILDING TECHNOLOGY FIRE SAFETY
_ H DECISION-MAKING MODELLING AND DESIGN MEASURES
samarbeid WITHIN FIRE SAFETY
— langsiktig kompetansebygging PREVENTION, IMPACT OF MEASURES, HIGH-RISK GROUPS
. . J I J J
—  kunnskapsspredning —
9 -——
. . \
. FRIC gnsker flere industripartnere! m’ DISSEMINATION, COMMUNICATION AND DATA HANDLING
\. J

. Ta kontakt med:
anne.steen.hansen@risefr.no
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